MITSUBISHI
ELECTRIC

Chauffage et Climatisation

Mitsubishiconfort.ca

.....

Concue pour s’adapter a votre mode de vie

SERIE | THERMOPOMPES ET

G X CLIMATISEURS SANS
CONDUIT
' l
FONCTIONNE ‘ 100% DE @ PERFORMANCE ‘ EFFICACITE @ FAIBLE
JUSQU'A CAPACITE DE SUPERIEURE DU ENERGETIQUE POTENTIEL DE
37°C! CHAUFFAGE SYSTEME AMELIOREE RECHAUFFEMENT

JUSQU'A -15 °C't GLOBAL

"lInclut la tolérance. Les unités typiques peuvent fonctionner en mode chauffage a des températures aussi basses que -36,7 °C (les données ci-dessus ont été arrondies a I'entier le plus proche, soit -37 °C) selon les conditions.
1100 % de capacité de chauffage a -15 °C s'applique aux modeles pour climat froid seulement. .
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Large éventail de capacités :
9 000 a 36 000 Btu/h

La série GX de Mitsubishi Electric allie un style compact a une efficacité exceptionnelle
pour climats froids, offrant du confort toute 'année grace a un fonctionnement silencieux et
écoénergétique, adapté a chaque espace.
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Disponible en modéles ZUBA pour climat froid : 100%
Zuba est une gamme de thermopompes pour climat froid dotées de la technologie Hyper Heat, concue comme sys- BEé’.&'L‘éﬁALE
‘ W téme de chauffage et de climatisation résidentiel spécifiquement pour le Canada. A-15°C

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES :

Niveaux sonores ultra silencieux
Les unités intérieures ne produisent que 19 dB(A).

Filtration d’air multicouche
Assure une qualité d'air optimale et prolonge la durée de vie de I'équipement.

Déshumidification intelligente
Nouveau mode de déshumidification intelligent et amélioré.

Connectivité Wi-Fi intégrée
Ajustez vos paramétres de confort de n'importe ou dans le monde.

Double couche isolante
Les revétements des unités intérieures simplifient le nettoyage et garantissent
I'efficacité avec un minimum d’entretien.

Nouveau fini mat
Résistant aux éraflures, durable et facile a nettoyer.

Elément chauffant pour le bac de condensation
Offre une protection contre le gel et un meilleur drainage lors du dégivrage.
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Changes for the Better

L pour accéder aux détails complets
*  du produit et aux spécifications
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